Freyraum Wangen bei Olten

Baubeschrieb Ateliers im Fabrikgebdude, Halle

(Anderungen vorbehalten)

Allgemein

Boden
Galerieboden
Innenwdnde
Aussenwadnde
Aussenfenster
Oberlichter

Sonnenschutz

Innenfenster
Wande Bad
Decken

Treppe
Treppengelander

Bad innen

Kiiche

Das Gebaude ist komplett saniert, behélt jedoch den industriellen Charme aus
friiheren Zeiten. Der Grundausbau der Ateliers ist bewusst einfach gehalten. Dies
tragt wesentlich zu den glinstigen Mietzinsen bei und ladsst viel Gestaltungs-
freiraum fir die Mieterinnen und Mieter offen. Die Materialien werden meist roh
belassen und zeigen sich in ihrer angestammten Struktur und Farbigkeit. Die
Elektro- und Heizungsinstallationen sind z.T. sichtbar verlegt. Als Heizquelle dient
eine neue Pelletheizung. In der Mittelhalle ist ein farbiger Anhydrit-Boden verlegt.
Die Wande der Einbauten sind mit Sichtkalksandsteinmauerwerk erstellt. Die
Halle erhalt Tageslicht Giber Oberlichter in Scheddachern. Die alten, aus der
Kleider Frey-Zeit stammenden Lampen sind neu mit moderner LED-Technik
ausgestattet und erleuchten nachts die Halle.

Massivholz Esche gedlt, warme- und schallgedammt
Massivholz Tanne geolt

Kalksandstein, einseitig Lehmputz

Backstein mit Gipsputz

Holz 3fach verglast, weiss

Aluminium, Metallgrau mit Liftungsfligel, elektrisch bedienbar
Aussenfenster: Stoffmarkisen

Oberlichter: Sonnenschutz, elektrisch bedienbar

Aluminium einfach + fest verglast, dunkelrot gespritzt, innen Vorhangschiene
Gipsputz weiss gestrichen

Gips

Massivholz Esche

Metall

Wande: weisse Platten 10x10 cm und Gipsputz weiss gestrichen
Boden: Werkstoffplatte schwarzbraun

Apparate: weiss

Armaturen: Chrom

Fronten und Riickseite: Kunstharz weiss

Abdeckung Keramikplatte Neolith weiss

Beleuchtung: integriert

Griffe: Chromstahl geblrstet

Ausgussbecken: Franke, Chromstahl gebirstet

Apparate: Klasse A bis A+++



